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1. Aufgabenstellung und Grundlagen 

Die Gemeinde Brockel plant das Wohn- und Mischgebiet „Pastorenkamp“ und stellt dazu den 

Bebauungsplan Nr. 23 auf. Die Lage des Bebauungsplangebiets in Brockel zwischen B 71 

im Süden und Pastorenkamp im Norden ist dem Übersichtsplan in Bild 1 zu entnehmen. 

 

 

Bild 1: Übersichtsplan  

 

Ein kleiner Teil des Wohngebiets soll über den nördlich angrenzenden Pastorenkamp er-

schlossen werden. Für die Erschließung des südlichen Teils des Bebauungsplangebiets sind 

noch verschiedene Varianten in der Diskussion. Im Rahmen der Verkehrstechnischen Unter-

suchung ist einerseits zu prüfen, welche der Varianten zu favorisieren ist. Dabei sind neben 

den verkehrlichen Randbedingungen auch die Herstellungskosten zu berücksichtigen.  

 

Andererseits ist nachzuweisen, dass die Verkehrsanlagen das zu erwartende Verkehrsauf-

kommen aufnehmen können. Aufbauend auf den vorhandenen Verkehrsbelastungen sind 

die zukünftig zu erwartenden Verkehrsbelastungen am Anschlussknoten abzuschätzen. Die-

se dienen als Grundlage zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit und der Verkehrsqualität 

nach HBS 2015. 

 

Als Grundlage der Verkehrstechnischen Untersuchung ist eine mehrtägige Verkehrszählung 

auf der B 71 in Höhe des Bebauungsplangebiets durchgeführt worden. Darüber hinaus stan-

den Unterlagen zum geplanten Wohn- und Mischgebiet zur Verfügung.  

 

B-Plangebiet Nr. 23 
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Ein Bebauungsentwurf ist Bild 2 zu entnehmen. Der dargestellte Entwurf berücksichtigt eine 

Erschließung von der B 71 aus Richtung Westen. Die Anbindung an den Pastorenkamp wird 

in diesem Fall nur als Fuß- und Radweg ausgebaut, sodass eine Durchfahrung des Plange-

biets ausgeschlossen ist.   

 

 

Bild 2: Bebauungsentwurf Pastorenkamp (Quelle: PGN, Rotenburg, 18.03.2025)  
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2.  Verkehrsbelastungen 

2.1 Zählergebnisse  

Die Verkehrsbelastungen auf der B 71 in Höhe des Plangebiets wurden im Mai 2024 mit Hil-

fe eines Radargeräts erfasst über einen Zeitraum von 72 Stunden ausgewertet. Neben den 

Tageswerten je Richtung sind die Verkehrsbelastungen in den Spitzenstunden am Morgen 

und am Nachmittag sowie der Schwerverkehrsanteil ermittelt worden. Die Zählergebnisse 

sind Tabelle 1 zu entnehmen.  

 

Tabelle 1: Zählergebnisse B 71 

 Tagesverkehr Morgenspitze Nachmittagsspitze 

 Richtung 
Rotenburg 

Richtung 
Soltau 

Summe Richtung 
Rotenburg 

Richtung 
Soltau 

Richtung 
Rotenburg 

Richtung 
Soltau 

 [Kfz/24h] [Kfz/24h] [Kfz/24h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] 

14.05.24 1.586 1.587 3.173 145   75 101 144 

15.05.24 1.627 1.599 3.226 156   76 104 146 

16.05.24 1.640 1.631 3.271 153   70 100 162 

 

Die B 71 nahm an den drei Werktagen eine Verkehrsbelastung von zwischen 3.170 Kfz/24h 

und 3.270 Kfz/24h auf. Es wurde ein Schwerverkehrsanteil von rd. 7,5 % ermittelt. Die Gang-

linie des Verkehrs am 16.05.2024 ist in Bild 3 dargestellt. 
 

  

Bild 3: Tagesganglinie B 71 vom 16.05.2024 (Donnerstag) 
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Die Spitzenstunde am Morgen trat zwischen 7.00 und 8.00 Uhr auf. In der Summe beider 

Richtungen wurden maximal 232 Kfz erfasst. Der Verkehr am Morgen floss überwiegend in 

Richtung Rotenburg. In der Spitzenstunde am Nachmittag, die zwischen 15.00 und 16.00 

Uhr auftrat, nahm die B 71 bis zu 262 Kfz auf. Nachmittags war die Fahrtrichtung Soltau et-

was stärker belastet als die Gegenrichtung. 

2.2 Prognosebelastungen 2035 im Bezugsfall 

Die Prognosen berücksichtigen neben der allgemeinen Verkehrsentwicklung aufgrund von 

Mobilitäts- und Fahrleistungsveränderungen die langfristige Bevölkerungsentwicklung in Nie-

dersachsen und insbesondere im Landkreis Rotenburg.  

 

Die Motorisierung der Einwohner und die Fahrleistungen im Pkw-Verkehr werden in den 

nächsten Jahren noch geringfügig ansteigen1. Ab 2027/28 wird ein kontinuierlicher Rückgang 

der Motorisierung und der Fahrleistungen prognostiziert.  

 

Im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung gehen die Prognosen für den Landkreis Roten-

burg zwischen 2020 und 2040 von weitgehend stagnierenden Einwohnerwerten2 aus. Auch 

viele andere Landkreise zeigen eine vergleichbare Entwicklung, während im südlich angren-

zenden Heidekreis etwas größere Einwohnerrückgänge erwartet werden. 

 

  

Bild 4: Prognose der relativen Bevölkerungsentwicklung zwischen 2020 und 2040 

 

 
1 Shell Pkw-Szenarien bis 2040, Pkw-Motorisierung und Pkw-Fahrleistungen  
2 Demografie-Portal, Bevölkerungsentwicklung regional, Niedersachsen Bevölkerungsprognose bis 2040 
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Verkehrszunahmen bis zum Prognosehorizont 2035 sind im Landkreis Rotenburg daher in 

erster Linie aus Strukturveränderungen zu erwarten. Zur Berücksichtigung möglicher Ent-

wicklungen im Umfeld des Bauvorhabens werden die Verkehrsbelastungen im Zuge der B 71 

pauschal um rd. 10 % auf 3.600 Kfz/24h erhöht. 

2.3 Verkehrsaufkommen des Wohn- und Mischgebiets 

Das Verkehrsaufkommen der geplanten Wohnbebauung kann durch einschlägige Rechen-

verfahren abgeschätzt werden. Hierbei sind noch Randbedingungen wie die Größe der Ge-

meinde, die Lage der geplanten Bebauung im Gemeindegebiet und die Bedienung durch den 

öffentlichen Nahverkehr zu beachten. Die im Folgenden verwendeten Ansätze sind dem 

Programm Ver_Bau3 entnommen worden. 

 

Das Verkehrsaufkommen im Bebauungsplangebiet wird für 46 Wohnbaugrundstücke abge-

schätzt, da 9 Wohnbaugrundstücke über den Pastorenkamp erschlossen werden. Für jedes 

Wohnbaugrundstück wird ein Ansatz von im Mittel 1,5 Wohneinheiten gewählt. Für die 

Mischgebietsfläche werden weitere 30 Wohneinheiten berücksichtigt. Insgesamt wird im Be-

bauungsplangebiet mit einer Größenordnung von bis zu 100 Wohneinheiten gerechnet.  

 

Brockel liegt im ländlichen Raum und die Erschließungsqualität durch den ÖPNV ist eher ge-

ring. Für die Einwohner wird daher ein Pkw-Anteil am Modal-Split von 80 % gewählt. 

 

Tabelle 2: Abschätzung des Verkehrsaufkommens des B-Plangebiets 

Wohnen Besucher- und Wirtschaftsverkehr 

 100 Wohneinheiten 

 im Mittel 3,0 Einwohner je WE 

 3,50 Wege je Einwohner 

 Modal-Split Pkw: 80 % 

 Pkw-Besetzungsgrad: 1,5 Personen  

VKA = 100 x 3,0 x 3,5 x 0,8 / 1,5 =        

560 Kfz-Fahrten pro Tag 

 5 bis 15 % des Einwohnerverkehrs 

(im Mittel 10 %)  

→ 56 Kfz-Fahrten pro Tag 

 0,05 bis 0,1 Kfz-Fahrten je Einw. 

(im Mittel 0,075 Kfz-Fahrten je Einw.) 

→ 23 Kfz-Fahrten pro Tag 

 

Unter Berücksichtigung der o. a. Ansätze errechnet sich für den Teil des B-Plangebiets, dass 

über den Knotenpunkt an der B 71 erschlossen werden soll, ein Verkehrsaufkommen von rd. 

640 Kfz-Fahrten pro Tag, was 320 An- und Abfahrten entspricht. 

   

Zur Ermittlung des Verkehrsaufkommens in den Spitzenstunden am Morgen und am Nach-

mittag können die normierten Tagesganglinien in Ver_Bau verwendet werden.  

 
3 Programm Ver_Bau, Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bauleitplanung, Dr. Bosserhoff, 2023 
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Tabelle 3: Verkehrsaufkommen in den Spitzenstunden 

 Tagesverkehr Anteil  Summe 

Quellverkehr am Morgen 
  320 Kfz/24h 

15 % 48 Kfz/h 

Quellverkehr am Nachmittag   7 % 22 Kfz/h 

Zielverkehr am Morgen 
  320 Kfz/24h 

  3 % 10 Kfz/h 

Zielverkehr am Nachmittag 13 % 42 Kfz/h 

 

In der Summe aus Quell- und Zielverkehr sind am Morgen rd. 58 Kfz/h und am Nachmittag 

rd. 64 Kfz/h als zusätzlicher Verkehr zu erwarten.  

2.4 Erschließungsvarianten 

Für die Erschließung des südlichen Teils des Bebauungsplangebiets sind insgesamt sechs 

Varianten in der Diskussion, die in Bild 5 dargestellt sind. Vier Varianten sehen eine Anbin-

dung an die B 71 und zwei Varianten eine Erschließung über die K 224 vor.  

 

 

Bild 5: Erschließungsvarianten (Quelle: PGN, Rotenburg)  

 

Variante 1: von der K 224 über das vorhandene Wohngebiet  

Eine vollständige Erschließung des Plangebiets über das vorhandene Wohngebiet wird 

nicht für realisierbar gehalten, da das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu einer unzumut-
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baren Mehrbelastung der Erschließungsstraßen zwischen Pastorenkamp und K 224 füh-

ren würde. Die Straßen sind verkehrsberuhigt ausgebaut und nicht zur Aufnahme durch-

fließenden Verkehrs aus einem anderen Wohnquartier geeignet.  

 

Variante 2: von der B 71 im Außerortsbereich  

Die ursprüngliche Planung sah eine direkte Anbindung des Gebiets an die B 71 vor. Auf-

grund der Außerortslage wird von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 

und Verkehr (NLStbV) der Ausbau eines Linksabbiegestreifens und einer Querungshilfe 

gefordert. Neben den Baukosten für die Fahrbahnaufweitung sind die Ablösekosten zu 

berücksichtigen, wodurch insgesamt sehr hohe Erschließungskosten entstehen. Zudem 

wurde nur eine Genehmigung in Aussicht gestellt, wenn keine geeigneteren Alternativen 

zur Verfügung stehen. Diese sind jedoch laut NLStbV vorhanden. 

 

Variante 3: von der B 71 in der nordwestlich angrenzenden Ortslage 

Eine Erschließung des Plangebiets innerhalb der Ortsdurchfahrt der B 71 führt zu geringe-

ren Ausbaukosten, da an einen Anschluss innerorts an eine Bundesstraße deutlich gerin-

gere Anforderungen gestellt werden als bei einer außerörtlichen Lage. Der Abstand zum 

Plangebiet ist vergleichsweise gering. 

 

Variante 4: von der B 71 und den Bösenkampweg (Wensebrock) 

Eine Erschließung des Plangebiets über den Bösenkampweg in Wensebrock ist aufgrund 

des großen Abstands zum Plangebiet nicht wirtschaftlich und führt zu langen Wegen 

in/aus Richtung Brockel. Zudem ist die Flächenverfügbarkeit unklar. 

 

Variante 5: von der K 224 Ortslage im Außerortsbereich 

Eine Erschließung des Plangebiets über die K 224 ist aufgrund des großen Abstands zum 

Plangebiet nicht wirtschaftlich. Darüber hinaus gelten auch hier, wie in Variante 2, die 

Vorgaben der RAL4 zum Ausbau des Anschlussknotens im Außerortsbereich. Zudem ste-

hen die Flächen nicht zur Verfügung. 

 

Variante 6: von der B 71 in der südöstlich angrenzenden Ortslage 

Eine Erschließung des Plangebiets innerhalb der Ortsdurchfahrt der B 71 führt zu geringe-

ren Ausbaukosten als außerorts. Nachteilig sind jedoch der relativ große Abstand zum 

Plangebiet, die erforderliche Querung des Großen Moorgrabens und die Flächenverfüg-

barkeit. 

 

Im Hinblick auf die Realisierbarkeit und die Wirtschaftlichkeit weist die Variante 3 insgesamt 

die meisten Vorteile auf, da der Anschlussknoten innerhalb der Ortsdurchfahrt liegt und der 

Abstand zum Plangebiet geringer ist als bei den anderen Varianten.  

 
4 Richtlinien für die Anlage von Landstraße (RAL), Ausgabe 2012, FGSV, Köln 



Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 23 
„Pastorenkamp“ der Gemeinde Brockel – Aktualisierung 2025 Seite 9 
 

    
Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover 

2.5 Prognosebelastungen 2035 im Planfall 

Am Anschlussknoten wird der Verkehr des Bebauungsplangebiets mit dem Verkehr auf der 

B 71 überlagert. Aufgrund der größeren Anzahl an Zielen in der Stadt Rotenburg wird eine 

Verteilung des Ziel- und Quellverkehrs von 60 % zu 40 % angenommen. 

 

Die Verkehrsbelastungen am Anschlussknoten in Bild 6 zeigen, dass die B 71 eine Progno-

sebelastung von rd. 3.900 bzw. 4.000 Kfz/24h aufnehmen wird. Für die Zufahrt ist das prog-

nostizierte Verkehrsaufkommen des Bebauungsplangebiets von 640 Kfz/24h angegeben.  

    

 

Bild 6: Prognosebelastungen 2035: Tageswerte [Kfz/24h]    

 

Die prognostizierten Verkehrsbelastungen für die Spitzenstunden am Morgen und am 

Nachmittag sind Bild 7 und 8 zu entnehmen. Für die B 71 sind Spitzenstundenwerte von rd. 

290 Kfz/h am Morgen und rd. 330 Kfz/h am Nachmittag angegeben. Die Zufahrt des Bebau-

ungsplangebiets wird 58 bzw. 64 Kfz/h aufnehmen.  
    

        

Bild 7: Prognosebelastungen 2035: Spitzen-   Bild 8: Prognosebelastungen 2035: Spitzen- 
           Stundenwerte am Morgen [Kfz/h]                                     stundenwerte am Nachmittag [Kfz/h]  

 

Die Spitzenstundenbelastungen am Morgen und am Nachmittag werden den Leistungsfähig-

keitsberechnungen und der Bestimmung der Ausbauparameter zu Grunde gelegt. 
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3. Gestaltung der Verkehrsanlagen 

Der Ausbaustandard der Verkehrsanlagen ist wesentlich von der Lage des Knotenpunktes 

und der Funktion der Straße im Netz abhängig. Die in Variante 3 geplante Anbindung des 

Bebauungsplangebiets liegt innerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt der B 71 und ist da-

her nach den Vorgaben der RASt 065 zu planen. Der Straßenabschnitt ist als angebaute 

Hauptverkehrsstraße einzuordnen.   

 

Die B 71 wird zukünftig in der Spitzenstunde am Nachmittag in Fahrtrichtung Südosten eine 

Verkehrsbelastung von rd. 200 Kfz/h aufnehmen, davon 25 Linksabbieger. Gemäß der Ta-

belle 44 der RASt 06 werden bauliche Maßnahmen für Linksabbieger erst ab einer Ver-

kehrsstärke von 400 Kfz/h empfohlen. Die prognostizierten Verkehrsbelastungen können da-

her von den Verkehrsanlagen ohne bauliche Maßnahmen für Linksabbieger aufgenommen 

werden.  

 

Tabelle 4: Einsatzbereiche für Linksabbiegestreifen und Aufstellbereiche nach RASt 06  

 100 200 300 400 500 600 >600

Verkehrsstärke des Hauptstroms MSV (Kfz/h)

Keine baul. 
Maßnahme

Aufstell-
bereich

Stärke der 
Linksabbieger 

qL (Kfz/h)

> 50

20 ... 50

< 20

Linksabbiege- 
streifen

Angebaute 
Hauptverkehrs-

straße

 
 

Die B 71 weist im Bereich des Anschlussknotens einen geradlinigen Verlauf auf. Bei einer 

zulässigen Geschwindigkeit von 70 km/h müssen die Schenkel der Sichtdreiecke eine Länge 

von 110 m aufweisen. Die Sichtdreiecke liegen ausschließlich im öffentlichen Straßenraum, 

wo außer Einzelbäumen keine Sichtbehinderungen vorhanden sind. Eine ausreichende An-

fahrsicht ist daher gegeben. 

 

 

   

 
5 Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006, FGSV, Köln 
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4. Leistungsfähigkeit und Verkehrsablauf  

4.1 Allgemeines 

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen für den Anschlussknoten an der B 71 werden nach 

HBS6 durchgeführt. Maßgebend sind die prognostizierten Verkehrsbelastungen in den Spit-

zenstunden am Morgen und am Nachmittag. Zur Beurteilung der Verkehrssituation werden 

an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage (LSA) die Kapazitätsreserven und die damit ver-

bundenen mittleren Wartezeiten der Nebenstromfahrzeuge ermittelt. Aus der mittleren War-

tezeit ergibt sich die Qualität des Verkehrsablaufs, die mit den Qualitätsstufen A (sehr gut) 

bis F (ungenügend) beschrieben wird. 

 

Tabelle 5: Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs und deren Merkmale 

Qualitäts-
stufe 

Merkmale 

A Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann nahezu ungehindert den Knotenpunkt pas-
sieren. Die Wartezeiten sind sehr gering. 

B Die Fahrmöglichkeiten der wartepflichtigen Kfz werden vom bevorrechtigten Verkehr 
beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering. 

C Die Fahrzeugführer in den Nebenströmen müssen auf eine merkbare Anzahl von be-
vorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind spürbar. Es kommt 
zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner räumlichen Ausdehnung 
noch bezüglich der zeitlichen Dauer eine starke Beeinträchtigung darstellt. 

D Die Mehrzahl der Fahrzeugführer muss Haltevorgänge, verbunden mit deutlichen Zeit-
verlusten, hinnehmen. Für einzelne Kfz können die Wartezeiten hohe Werte anneh-
men. Auch wenn sich vorübergehend ein merklicher Stau in einem Nebenstrom erge-
ben hat, bildet sich dieser wieder zurück. Der Verkehrszustand ist noch stabil. 

E Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen. Die 
Wartezeiten nehmen große und dabei stark streuende Werte an. Geringfügige Ver-
schlechterungen der Einflussgrößen können zum Verkehrszusammenbruch führen. Die 
Kapazität wird erreicht. 

F Die Anzahl der Kfz, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je Zeiteinheit zuflie-
ßen, ist über ein längeres Zeitintervall größer als die Kapazität für diesen Verkehrs-
strom. Es bilden sich lange, ständig wachsende Schlangen mit besonders hohen War-
tezeiten. Die Situation löst sich erst nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstär-
ken im zufließenden Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt ist überlastet. 

 

Es wird die Qualität des Verkehrsablaufs jedes Fahrstreifens getrennt berechnet. Die 

schlechteste Qualität ist bei der zusammenfassenden Beurteilung der Verkehrssituation an 

einem Knotenpunkt maßgebend. Als Zielvorgabe wird die Qualitätsstufe D angestrebt, was 

mittleren Wartezeiten von maximal 45 Sekunden entspricht.  

 

Die Staulängen können nicht generell als Qualitätskriterium angesehen werden. Sie können 

jedoch maßgebend werden, wenn die Gefahr besteht, dass andere Verkehrsströme oder der 

Verkehrsfluss an einem benachbarten Knotenpunkt beeinträchtigt werden. 
 

6 Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, Ausgabe 2015, FGSV, Köln 
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4.2 Berechnungsergebnisse 

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberechnungen für die Spitzenstunde am Morgen sind 

in Bild 9 zusammengefasst. Sie weisen für den Knotenpunkt eine sehr gute Leistungsfähig-

keit mit einem Verkehrsablauf der Qualitätsstufe „A“ aus. Die mittlere Wartezeit für die       

Linkseinbieger aus der Zufahrt des B-Plangebiets (Strom 4) betragen 4,7 Sekunden. Die 

mittlere Wartezeit für den Linksabbieger von der B 71 (Strom Nr. 7) errechnet sich zu              

3,4 Sekunden. Als Rückstaulänge N-95 ist für alle Verkehrsströme ein Wert von einer Pkw-

Einheit angegeben. 

 

            

 Bild 9: Berechnungsergebnisse – Morgenspitze 
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Den Leistungsfähigkeitsberechnungen für die Spitzenstunde am Nachmittag in Bild 10 ist zu 

entnehmen, dass sich gleichfalls eine sehr gute Leistungsfähigkeit mit einem Verkehrsablauf 

der Qualitätsstufe „A“ nachweisen lässt. Die mittlere Wartezeit für die Linkseinbieger in der 

Zufahrt des B-Plangebiets (Strom 4) sind mit 5,2 Sekunden angegeben. Als mittlere Warte-

zeit für den Linksabbieger von der B 71 (Strom Nr. 7) errechnen sich 3,3 Sekunden. Alle 

Rückstaulängen N-95 weisen eine Größenordnung von einer Pkw-Einheit auf. 

 

            

 Bild 10: Berechnungsergebnisse – Nachmittagsspitze 
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5. Grundlagen für lärmtechnische Berechnungen 

Für lärmtechnische Berechnungen nach RLS-19 sind die verkehrlichen Grundlagen ermittelt 

worden. Ausgangswerte der Berechnungen sind die durchschnittlichen täglichen Verkehrs-

werte (DTV) für den Kfz-Verkehr und den Schwerverkehr. Als Umrechnungsfaktoren von 

DTVW5 auf DTV werden allgemeingültige Werte von 0,9 für den Kfz-Verkehr und 0,8 für den 

Schwerverkehr verwendet.  

 

Zum Schwerverkehr zählen alle Kfz mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t. Es wird 

in Lkw1 (Lkw ohne Anhänger und Busse) und Lkw2 (Lkw mit Anhänger und Sattel-Kfz) un-

terschieden und mit den SV-Anteilen p1 und p2 gerechnet. Die Bestimmung der SV-Anteile 

und die Tag- und Nachtverteilung erfolgte anhand der vorliegenden Zählergebnisse.  

 

Tabelle 6: Grundlagen für lärmtechnische Berechnungen nach RLS-19 – Bezugsfall  

 
 

Tabelle 7: Grundlagen für lärmtechnische Berechnungen nach RLS-19 – Planfall  

  

 Erläuterung: 

 DTVw  Werktagswert des Gesamtverkehrs [Kfz/24h] 

 DTVw-SV Werktagswert des Schwerverkehrs > 3,5 t [SV-Kfz/24h] 

 DTV  Jahresmittelwert des Gesamtverkehrs [Kfz/24h] 

 DTV-SV Jahresmittelwert des Schwerverkehrs > 3,5 t [SV-Kfz/24h] 

 Mtags  maßgebende Verkehrsstärke 600 – 2200 Uhr [Kfz/h]  

 Mnachts  maßgebende Verkehrsstärke 2200 – 600 Uhr [Kfz/h] 

 p1 tags  SV-Anteil > 3,5 t tags, Lkw1 (Lkw ohne Anhänger und Busse) [%]  

 p2 tags  SV-Anteil > 3,5 t tags, Lkw2 (Lkw mit Anhänger / Sattel-Kfz) [%]  

 p1 nachts  SV-Anteil > 3,5 t nachts, Lkw1 (Lkw ohne Anhänger und Busse) [%] 

 p2 nachts  SV-Anteil > 3,5 t nachts, Lkw2 (Lkw mit Anhänger / Sattel-Kfz) [%] 
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6. Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen 

Die Gemeinde Brockel stellt den Bebauungsplan Nr. 23 „Pastorenkamp“ auf. Für die Er-

schließung des geplanten Wohn- und Mischgebiets sind verschiedene Varianten in der Dis-

kussion. Im Rahmen der Verkehrstechnischen Untersuchung war einerseits zu prüfen, wel-

che der Varianten zu favorisieren ist. Dabei waren neben den verkehrlichen Randbedingun-

gen auch die Herstellungskosten zu berücksichtigen. Andererseits war nachzuweisen, dass 

die Verkehrsanlagen das zu erwartende Verkehrsaufkommen aufnehmen können. Aufbau-

end auf den vorhandenen Verkehrsbelastungen sind die zukünftig zu erwartenden Verkehrs-

belastungen am Anschlussknoten abgeschätzt worden. Diese dienten als Grundlage zur Be-

urteilung der Leistungsfähigkeit und der Verkehrsqualität nach HBS 2015. 

 

Als Grundlage der Verkehrstechnischen Untersuchung ist eine mehrtägige Verkehrszählung 

auf der B 71 in Höhe des Bebauungsplangebiets durchgeführt worden. Darüber hinaus stan-

den Unterlagen zum geplanten Wohn- und Mischgebiet zur Verfügung. 

 

Im Hinblick auf die Realisierbarkeit und die Wirtschaftlichkeit weist die Variante 3, die eine 

Erschließung von der B 71 in der nordwestlich angrenzenden Ortslage vorsieht, insgesamt 

die meisten Vorteile auf. Der Abstand zum Plangebiet ist geringer als bei den anderen Vari-

anten und der Anschlussknoten liegt innerhalb der Ortsdurchfahrt, so dass auf den Ausbau 

eines Linksabbiegestreifens verzichtet werden kann.  

 

Das Bebauungsplangebiet wird an der geplanten Zufahrt ein Verkehrsaufkommen von rd. 

640 Kfz/24h erzeugen. Den Ergebnissen der Leistungsfähigkeitsberechnungen ist zu ent-

nehmen, dass mit den prognostizierten Verkehrsbelastungen in den Spitzenstunden am 

Morgen und Nachmittag ein sehr guter Verkehrsablauf der Qualitätsstufe „A“ zu erzielen ist.  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Bebauungsplangebiet in der nordwestlich an-

grenzenden Ortslage verträglich und wirtschaftlich an die B 71 angebunden werden kann.    

  

Hannover, im Juli 2025 

Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert 

 
(Dipl.-Ing. Th. Müller) 


